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Kalibration TECHKON SpectroCheck

PapienveiB-Kalibration TECHKON SpectroCheck starten.

AbsolutweiB-Kalibration

TECHKON SpectroCheck — Farbreferenz
fur SpectroDens, SpectroJet und SpectroDrive

Der einfache Weg zur perfekten Farbe

TECHKON SpectroCheck ist eine Farbreferenz zur Uberprifung
der Messgenauigkeit der Spektral-Densitometer SpectroDens,
SpectroJet und SpectroDrive. Die acht farbigen Keramikfelder
auf der Aluminium-Platte sind farbstabil und unempfindlich. Sie
sind werkseitig auf Kalibrierdaten des NIST (National Institute of
Standards and Technology) referenziert.

Die digitalen Farb-Referenzdaten sowie die Bedienungssoftware
SpectroConnect befinden sich auf dem in der Platte magne-
tisch befestigten USB-Stick. Bringen Sie den USB-Stick nicht in
die Ndhe magnetisch empfindlicher Gegenstande wie Kredit-
karten mit Magnetstreifen.

SpectroCheck Priifung mit der Software
TECHKON SpectroConnect

Die Uberpriifung der Messgenauigkeit der Gerdte SpectroDens,
SpectroJet und SpectroDrive erfolgt in Verbindung mit der
Windows-Software TECHKON SpectroConnect. Die Software
befindet sich auf dem USB-Stick der SpectroCheck-Farbrefe-
renz. Sie ist auch im Internet im Downloadbereich von www.
techkon.com kostenlos abrufbar.

Reinigen Sie vor der Priifung die Farbkacheln und den Weil3-
standard des Gerdts mit dem Mikrofasertuch und fihren Sie
die Prifung nur mit der 3,0 mm Standard-Messblende durch.
Nach dem Verbinden des USB-Sticks mit dem PC folgen Sie im
Programm-Modul SpectroCheck Schritt fir Schritt den Anwei-
sungen. Das Ergebnis gibt Auskunft darlber, ob das Messgerat
den technischen Spezifikationen entspricht.

Zur Dokumentation des internen Qualitdtsmanagements lassen
sich die Prufergebnisse mit allen wichtigen Daten (z. B. Serien-
nummer, Qualitdtsbeauftragter und Datum) ausdrucken.

Technische Daten
Gewicht 670 Gramm
Abmessungen 12 x 90 x 290 mm

Lieferumfang

= Farbreferenz SpectroCheck mit USB-Stick
= Mikrofaser-Reinigungstuch

= Geréatekoffer

= Diese Kurzanleitung

Zubehor (optional)
= Ausgleichsplatte SpectroDrive
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